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MZ915

Gjeninnkobler m.fjernstyring 2p

Hoved elekriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz 207/230/253 V
Type forsyningsspenning AC
Frekvens 50/60 Hz

Volt

Isolasjonsspenning 6 kV
Styrespenning ved vekselstrøm 207/230/253 V
Spesifisert driftsspenning ved likestrøm 230 V

elektrisk strøm

Merkestrøm ved AC1 5 A

Støm

Totalt effekttap 0,11 W

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde 71 mm
Produktets installasjonshøyde 83 mm
Produktets installasjonsbredde 54 mm

Installering

Dreiemoment 1,7Nm;0,6Nm

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning Klemme 1 og 3 : 1 til 6mm², klemme
2 til 18 : 0,2 til 2,5mm²

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning 2x1,5 - 10mm² + 6x0,2 - 2,5mm²

Utstyr

Antall sluttende kontakter 2

http://www.hager.no/?artnr=MZ915
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Standard

Europeisk direktiv WEEE de det angår

Sikkerhet

Overslagsfasthet mellom spolekontaktene 6Kv

http://www.hager.no/?artnr=MZ915

