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Arkitektur

Tilkoblingssystem Wago Winsta
Antall poler 2P
Konfigurasjon

Utfgrelse Dobbel

Kontroll og indikasjon

Signallampe Ja

Hoved elekriske funksjoner

Nominell spenning 250V

Frekvens 50/60 Hz
elektrisk strom

Merkestrgm 16 A

Materiale

Farge Kremhvit
RAL-farge RAL 9001 - Krem
Virkestoff forskjellige materialer

Materialgruppe

Dimensjoner

blandet materiale

Produktets installasjonsdybde 54 mm

Lengde 120 mm

Produktets installasjonsbredde 50 mm

Format Ecoline

Installering

Montasjetype frontmounting

Montasje P& Bezereskinne Ifglge En50022
Montasjetype Brystningskanal

Med forbehold om tekniske endringer



https://www.hager.no/?artnr=G004019001
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Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning

Tilbehgr

0,5/ 4mm?

Tilpasset med

Utstyr

Overspenningsvern med stgyfilter

Antall skjgtekabler

Standard

Europeisk direktiv RoHs

frivillig overensstemmende

Sikkerhet

IP-klasse IP20
halogenfri ja
Bruksforhold

Driftstemperatur -5 60°C

Med forbehold om tekniske endringer



https://www.hager.no/?artnr=G004019001

