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1 Med forbehold om tekniske endringer

SPN015

Ovspvern,  patron,  type 2, 40kA,  Uc 275V

Arkitektur

Poltype Phase

Kontroll og indikasjon

Signallampe Varsling på front av patron

Hoved elekriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Nominell strøm (In) 20 kA

Volt

Maks spenning Uc ifølge IEC61643-1 275 V
Spenningsfasthet Up ifølge IEC61643-1 1,5 kV

elektrisk strøm

Maks strøm (Imax) eller støtstrøm (Iimp) 40 kA

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning, for
jordleder

25 mm²

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning 25mm²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning, for jordleder 35 mm²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning 35mm²

Standard

Prøveklasse ifølge IEC61643-1 2/ C/ T2
Europeisk direktiv WEEE de det angår

Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2 2
Høyde 2000 m

https://www.hager.no/?artnr=SPN015

