Produktdatablad

EPN528 (El.nr.: 4369957)

IMPULSRELE 24V 16A 25+20

Hoved elekriske funksjoner
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Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz 250/400V
Frekvens 50/60 Hz
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Azl 21 4l 6l 8 Isolasjonsspenning 400V
Styrespenning ved likestrgm 12V
Styrespenning ved vekselstrgm 24V

elektrisk stram

Hvilestrgm 6 mA
Merkestrgm 16 A
Stom

Startforbruk 55 VA
Totalt effekttap 24W
Resistanse

Motstand i spolen 6,47
Utholdenhet

Elektrisk levetid ved merkelast i AC21 150000
Levetid, mekanisk slitasje 500000
Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde 63 mm
Produktets installasjonshgyde 83 mm
Produktets installasjonsbredde 35 mm
Installering

Dreiemoment 1,6Nm

Med forbehold om tekniske endringer



http://www.hager.no/?artnr=EPN528

Produktdatablad

EPN528 (El.nr.: 4369957)

Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning
Antall kontakter

Kontakttype

Tilkoblingstype

Utstyr

1 - 6mm?2
1,5/ 10mm?
2

2NC+2NO
Med skrue

Type sperre relé

Bruk

mekanisk bryter

Impulslengde

Standard

50 ms

Europeisk direktiv WEEE

Sikkerhet

de det angar

IP-klasse

Med forbehold om tekniske endringer

IP20
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