
9.10 Med forbehold om tekniske endringer

Kapslingsgrader iflg. EN 60 529

Kode-bokstav
(International Protection)

Første siffer
(0 til 6 eller X)

Andre siffer
(0 til 8 eller X)

Tilleggsbokstav
(A, B, C, D)

Bestanddel:

Kodebokstav

Første siffer

Andre siffer

Tilleggsbokstav

Tall eller 
bokstav

IP

0
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4
5
6

0
1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
C
D

Betydning for vern 
av deler

-

Beskyttelse mot 
inntrenging av 
fremmedlegemer
Ubeskyttet
> 50,0 mm Ø
> 12,5 mm Ø
>   2,5 mm Ø
>   1,0 mm Ø
støvbeskyttet
støvtett

Beskyttelse mot 
inntrenging av vann
Ubeskyttet
Vertikale drypp
Vertikale drypp med 15° vinkel
Regn / dusj
Sprut fra alle kanter
Spyling fra alle kanter
Kraftig spyling fra alle kanter
Kortvarig neddykking i vann
Varig neddykking

Betydning for vern 
av personer

-

Beskyttelse mot 
tilgang til farlige deler
med
Ubeskyttet
Hånd
Finger
Verktøy
Tråd
Tråd
Tråd

Beskyttelse mot 
tilgang til farlige deler
ved
Hånd
Finger
Verktøy
Ståltråd

IP 2 3 C

En kapslings beskyttelsesgrad angis i en IP-kode etter følgende mønster:
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FWB skap IP44, dybde 160mm

Veggskap

• beskyttelsesklasse II, dobbelisolert
kapslingsklasse;  IP44

• for utvendig montering, og delvis innfelt montering
• høyde; 500, 650, 800, 950, 1100 mm
• bredde; 300 mm til 1050 mm
• dybde; 160 mm
• farge; RAL9010
• komplett med avdekkinger univers Z, DIN-skinner og jordklemme

Består av;

skap
• 1 mm pulverlakkert stålplate
• flenser i topp og bunn
• kan monteres over hverandre

Dør;
• 1 mm pulverlakkert stålplate
• døren kan monteres høyre og venstre side
• demonteres/monteres uten verktøy
• justerbare innvendige dørhengsler
• dørens åpningsvinkel 110°
• dobbel dør fra skapbredde 800 mm 

Dørlås;
• 3-punkts låsestag
• leveres med dørvrider
• andre låser som tilbehør

Normer;

• Testet ifølge EN60439 1-3
• mål iflølge EN 43870
• kapslingsklasse IP44 (DIN EN 60529)
• beskyttelsesklasse IP44 (IP3X med åpen dør)
• luft og krypavstand ihht VDE 0110 del 1 og 2
• overspenningskategori IV
• forurensningsgrad 3
• beskyttelsesgrad Kl.II, dobbelisolert
• AC 230/400V, 50 Hz
• merkestrøm 125A
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FWB skap IP44, dybde 160mm

160 mm skapdybde

22,2 mm mellom rygg og bæreskinne

49,8 mm mellom avdekning og dør 

48 mm mellom DIN-skinne og avdekning innvendig

74 mm mellom montasjeplate og avdekning

123,6 mm mellom montasjeplate og dør 

100,3 mm mellom DIN-skinner og dør

80 mm mellom forsenkede 
DIN-skinner og avdekning innvendig

159,4 mm mellom rygg og dør
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FWB skap IP44, dybde 160mm

Flenser på topp og bunn kan monteres begge veier og er utskiftbare
med andre typer flenser.

Antall Type Diameter

24 A 5 - 9 mm

11 B 9 - 11,5 mm

8 C 11 - 16 mm

2 D 16 - 32 mm

1 E 16 - 37 mm

Kabelflens for rygg som tilbehør
20 x 5 - 9 mm diameter

Flenser med 46 gummierte nippler i diverse størrelser som kan 
demonteres og monteres uten verktøy.

220

103

3040

Kabelflens i topp og bunn

Kabelflenser pr. felt
topp og bunn

80

90

80

H

62

80

A

B

F

Skaphøyde H Skapbredde B

500 F
A

348
140

348
390

348
640

348
890

650 F
A

498
140

498
390

498
640

498
890

800 F
A

648
140

648
390

648
640

648
890

300 550 800 1050

950 F
A

798
140

798
390

798
640

798
890

1100 F
A

948
140

948
390

948
640

948
890

Mål i mm for skap og festehull

Kabelflens, rygg


