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QUICKLINK INNSATS DALI

Arkitektur

Betjeningstype Knapp

Funksjoner

Driftsmodus automatisk valg av driftsmodus
(aktiv

- for å skifte og styre elektr. ballaster og Tronic transformer med DALI

Volt

Driftsspenning 230 V AC
DALI spenning 16 V DC (10,5 ... 22,5 V=)

elektrisk strøm

Kontroll strøm 40 mA
Utgangsstrøm Maks 40 mA

Sikring

sikring med elektronisk kortslutning og
overbelastningsbeskyttelse

Støm

Strømforbruk (standby) < 0,4 W

Mål

Relativ luftfuktighet (uten kondensering) 0 � 65 % (uten kondenson)
Forlengelsesenhetens inngang med utgangsenhetens inngang for

trykknapp (ingen kontakt)

Materiale

- Ingen ledende forbindelse mellom støttering og spredningsklør
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Dimensjoner

Innsetting dybde 32 mm
Husets installasjonsdybde 22 mm
Kløveveiledning installasjonsdybde 32 mm

Kontakt

Skrueklemmer (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Antall DALI-enheter Maks 20
- med skrueterminaler

Kabel

DALI kabellengde på 1,5 mm² Maks 300 m
Kabellengde, utvidelser max. 100 m m

Utstyr

Substasjonsinngang ja
- lysstyrkenivået kan lagres trygt etter strømbrudd

Bruksforhold

Driftstemperatur -5 � 45 °C
Oppbevaring -20 � 60 °C
- lavt indre energibehov

Idenitifikasjon

Søknad, bruk KNX radio operativsystemer
Hoveddesignlinje Elektronikk plattform
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