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p KNX-pulssiyhdyskäytävä 
o KNX puls grensesnitt

P

- Laitteen saa asentaa vain sähköasentaja 
   maassa sovellettavien 
   asennusstandardien mukaisesti. 
- Noudata SELV-asennussääntöjä.
- Kun yhdyskäytävää käytetään 
   kaasumittarin kanssa, ATEX-sertifioitu 
   liityntä “(Luonnostaan vaaraton johdin tai 
   GEORGINin luonnostaan vaaraton liityntä 
   tai vastaava)” on ehdottomasti 
   asennettava kaasumittarin ja tuotteen 
   "pulssin" tulon välille. Tämä suojaus    
   on valittava pulssilähettimen ATEX-
   ominaisuuksien mukaisesti.

Pulssin syötteen ominaisuudet

Virta 64 uA (muu kuin sähköinen mittaus) tai 2.5 mA (sähkömittaus)

Jännite 4 V s

Taajuus enint. 100 Hz

Pulssin vähimmäiskesto 5 ms

Yhteensopiva lähtö avokollektori tai Reed-rele 

Kaapelin enimm.pituus 3 m

Tekniset määritykset 

Virran tuottaminen väylän kautta  20 - 30 V s SELV 

Väylän kulutus TXE771: 7 mA enint. (6 mA typ)  / TXE773: 8 mA enint. (6 mA typ)

Akun kapasiteetti 1.2 Ah

Akun käyttöikä 15 vuotta

Asennuskorkeus ≤ 2000 m  

Saastumisaste III

Kokonaismitat 150 x 85 x 35 mm

Suojausindeksi IP44

Käyttölämpötila -20°C - +55°C

Varastointilämpötila -20°C - +70°C

Nämä käyttöohjeet ovat kiinteä osa tuotetta, ja 
loppukäyttäjän on säilytettävä ne.

Kuvaus 
Väylästä virtansa saavat kaksi yhdyskäytävää 
laskevat pulsseja (monienergia). Kiinteä akku 
varmistaa mittauksen 30 päivän väylän katkaisun 
ja tietojen varmuuskopioinnin varalta. Syöte 
mahdollistaa S0-signaalien, tyyppiä  EN62053-
31 ja EN1434-2, EN1434-3, liitännän sekä myös 
potentiaalivapaat yhteydet. Yhdyskäytävä välittää 
mittaustiedot virtaus- tai energia-anturista väylään. 
Niissä on vedenkestävä kotelo ja kaksi vaihtoehtoa:
- Yksittäisen syötteen yhdyskäytävät: TXE771
- Kolmoissyötteen yhdyskäytävät: TXE773

Toiminnot    
•  Monienergiapulssin mittaus, 1 tai 3 kanavaa  
•  Pulssin visualisoija-LED
•  Synkronointi nykyisen sähkötariffi n kanssa 

väylän kautta mahdollinen KNX TE331 
-kulutusosoittimien kanssa

• 1 kokonaismittari + 1 osittaismittari kullekin 
   mittausluokalle
• Pulssisyötteiden asetus. Kukin syötteistä on 
   asetettava määrittämään mittausluokan tyyppiä ja 
   pulssien painoa:
- Tilavuus tai energia kalorimetrille
- Tilavuus virtausanturille
- Kaasumittareiden tilavuus
- Energia - sähkömittareille

Kytkentä
1. Pujota kaapelit kalvojen ja holkin läpi (x 2 tuotteen 
    mukana toimitettua).
2. Kytke käytetyn tuotteen mukaisesti (katso 
    kaaviot). 

Holkin sisähalkaisija 10,5 mm

Mittausluokka Kuorma, pulssiasetukset Yksikkö

Kalorimetri: Energia 1 - 1000Wh; 1 - 100 kWh Wh; kWh

Virtausmittari: Tilavuus 0.1 - 1000l; 0.0001 - 100m3 Litra; m3

Kaasumittari: Tilavuus 0.1 - 1000l; 0.0001 - 100m3 Litra; m3

Sähkömittari: Energia 1 - 1000Wh; 1 - 100 kWh Wh; kWh

Kuvateksti
1 Pulssi-LEDit kanaville 1-3
     •  Kanava 1: Punainen led
     •  Kanava 2: Vihreä led
     •  Kanava 3: Keltainen led
2 3 painiketta punaisilla merkkivaloilla:
     •  Testisyötteille 1-3
     • Tuotepainikkeiden fyysinen osoittaminen
3 KNX-väylän liitäntänapa
4 Tulopääte pulssilähettimille, 1 kanava (TXE771) 
      tai 3 kanavaa (TXE773). Kapasiteetti: joustava 
      tai jäykkä 0,2-1,5 mm²
5 2 holkkia tuotteen mukana toimitettujen 
     kaapeleiden kiinnittämiseen
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Kokoaminen
1 Kiinnitysteline, noudata asennussuuntaa 2Pohja kaapelin sisääntulopisteillä ja 

    liitäntänavalla
3 Kansi ja kiinnitysruuvi
4 Ruuvaa kannet

3. Laita kansi takaisin.
- Älä sekoita väyläkaapelia pulssilähettimen 
   kaapeleihin. Pulssilähettimen kaapeleiden 
   pituus on < 3 m.
- Mikäli liitäntä on tehty sähkömittariin, 
   käytä kaksoieristettyä tai vahvistettua 
   eristyskaapelia, jonka poikkileikkaus on  
   ≥ 1mm² / johdin.

Testitoiminto 
Kun väylää ei ole, painikkeen 2 painaminen aktivoi 
testitoiminnon 5 minuutiksi. Se tarkistaa pulssien 
vastaanottamisen pulssi-LEDien vilkkumisen 
kautta.
Painikkeen 1, 2 tai 3 painaminen mahdollistaa 
väylään liittyvän kanavahakemiston lähettämisen. 

Määritykset
Nämä yhdyskäytävät voidaan määrittää kahdella 
eri tavalla:   
• TXA100 V1.2.1: Katso ohjeita, jotka on toimitettu 
   "helpon" konfi guraattorin mukana
• ETS: STXE771 ja STXE773-sovellusohjelmisto. 
   Tietokanta ja sovellusohjelmiston kuvaus ovat 
   saatavissa valmistajalta.  

Fyysinen käsitellään 
Lyhyt ja samanaikainen tuotteen painikkeiden 
1 ja 3 painallus kytkee päälle merkkivalon 1 ja 
mahdollistaa tuotteen fyysisen käsitellään. 

Yhteensopiva sähköinen metriä 
Luettelo mittareista ja yhteensopivista 
pulssilähettimistä on saatavissa valmistajan 
sivustolta.   

Muiden merkkien mittauslaitteita voi käyttää 
yhdysväylän kanssa, mutta niiden tulee täyttää 
standardin 62052-11 tai 50470-1 vaatimukset, 
niiden suojausluokan tulee olla II ja niiden tulee 
täyttää yhdysväylän impulssitulon vaatimukset.
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HUOM: Domovea-laite tarvitaan tarkastelemaan kulutus- tai käyrähistoriaa.
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Tämän tuotteen oikea 
käsittely (Jäte sähköinen ja 
elektroniset laitteistot).

p

 (Sovellettavissa Euroopanunionissa ja muissa
Euroopan maissa erillisillä keräysjärjestelmillä.)
Tämä tuotteessa tai sen dokumenteissa näytetty 

merkintä kertoo, että tuotetta ei tulisi hävittää muun 
kotitalousjätteen kanssa laitteen käyttöiän päätyttyä. 
Mahdollisen ympäristölle tai ihmisille aiheutuvan 
haitan estämiseksi, erottele tämä muuntyyppisistä 
jätteistä ja kierrätä se vastuullisesti edistääksesi 
materiaalivarantojen jatkuvaa uudelleenkäyttöä.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko 
laitteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikallisiin 
viranomaisiin, saadakseen lisätietoja siitä minne ja 
miten tämä tuote voidaan toimittaa kierrätettäväksi 
ympäristöystävällisesti.

Ammattikäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä heidän 
toimittajaan ja tarkistaa ostosopimukseen littyvät 
säännöt ja ehdot. Tätä tuotetta ei pitäisi sekoittaa 
muiden talousjätteiden kanssa hävitettäessä.
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- Apparatet skal bare installeres av en    
   autorisert elektriker i henhold til gjeldende 
   forskrifter.
- Respekter reglene for SELV-installasjon.
- Når produktet brukes med en 
   gassmåler, må et ATEX-sertifisert 
   grensesnitt "(Egensikker 
   sikkerhetsbarriere eller GEORGIN 
   egensikkert grensesnitt eller tilsvarende)" 
   installeres mellom gassmåleren og 
   "puls"-inngangen til produktet. Denne 
   barrièren må velges i henhold til ATEX-
   egenskapene til pulssenderen.

Funksjoner for pulsinngang

Strømstyrke 64 uA (måling, ikke elektrisk) eller 2,5 mA (elektrisk måling)

Spenning 4 V s

Frekvens maks. 100 Hz

Minste varighet av puls 5 ms

Kompatible utgangssignaler åpen strømbryter eller Reed-relé 

Maks. kabellende 3 m

Teknisk spesifi kasjon 

Strømtilførsel via bus KNX  20 til 30 V s SELV 

Bus KNX-forbruk TXE771: 7 mA maks (6 mA type) / TXE773: 8 mA maks (6 mA type)

Batterikapasitet 1.2 Ah

Batteriets levetid 15 år

Installasjon maks. høyde over havet ≤ 2000 m  

Forurensningsgrad III

Totale dimensjoner 150 x 85 x 35 mm

Kapslingsgrad IP44

Driftstemperatur -20°C til +55°C

Lagringstemperatur -20°C til +70°C

Denne bruksanvisningen er en integrert del av 
produktet, og må oppbevares av sluttbrukeren.

Beskrivelse 
Disse to produktene teller pulser når de er 
tilkoblet KNX bus (multi-energi). Et integrert batteri 
sikrer måling i 30 dager uten strøm svikter, og 
sikkerhetskopierer data. Inngangen er ikke bare 
grensesnitt for S0-singaler av typen EN62053-31, 
EN1434-2 og EN1434-3, men også andre signaler. 
Produktene sender data fra sensorer til KNX bus. 
De har en vanntett boks, og leveres i to varianter:
- Grensesnitt med enkel inngang: TXE771
- Grensesnitt med trippel inngang: TXE773

Funksjoner    
•  Multi-energi pulsmåling, 1 eller 3 kanaler  
•  LED-lampe for visualisering
•  Synkronisering med den eksisterende 

strømtariffen via bus KNX mulig med KNX TE331 
forbruksindikatorer

•  1 totaliseringsmåler + 1 delmåler for hver 
målekategori

• Innstilling av pulsinnganger Hver av inngangene 
   må stilles til å defi nere kategorien måletype og 
   vekten av pulsene:
- Volum eller energi for kalorimetri 
- Volum på strømningsmåler
- Volum på gassmålere
- Energi for strømmålere

Tilkobling
1. Før kablene gjennom membranene og muffene 
     (x 2 levert med produktet).
2. Koble til i henhold til produktet som brukes.
3. Sett på dekselet igjen.

Muffenes innvendige diameter er 10,5 mm

Målekategori Styrke, pulsinnstillinger Enhet 

Kalorimetri: Energi 1 til 1000Wt; 1 til 100 kWt Wh; kWh

Strømningsmåler Volum 0.1 til 1000l; 0.0001 til 100m3 Liter; m3

Gassmåler: Volum 0.1 til 1000l; 0.0001 til 100m3 Liter; m3

Elektrisk måler: Energi 1 til 1000Wt; 1 til 100 kWt Wh; kWh

Forklaring
1 Puls-LED for kanalene 1 til 3
     •  Kanal 1: Rød LED-lampe 
     •  Kanal 2: Grønn LED-lampe
     •  Kanal 3: Gul LED-lampe
2 3 knapper med røde indikatorer for:
     • Test av inngang 1 til 3
     • Fysisk adressering
3 KNX busstilkobling
4 Tilkobling for pulssender(e), 1 kanal 
     (TXE771) eller 3 kanaler (TXE773). Kapasitet: 
     fl eksibel eller hel fra 0,2 til 1,5 mm²
5 2 muffer for kablene levert med produktet 
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Montering
1 Følg monteringsanvisningene ved montering av     
     braketten

2 Bunn med kabelinngangspunkt og 
     tilkoblingsterminal
3 Deksel med lukkeskrue
4 Skruedeksel

- Ikke forveksle busskabelen med 
pulssender. Lengden på kablene til 
pulssender < 3 m.
- Ved kobling til en strømmåler, bruk en 
dobbeltisolert eller forsterket kabel ≥ 1 
mm² pr. leder.

Testfunksjon  
I fravær av bus spenning, vil trykk på knapp 2 
aktivere testfunksjonen i 5 minutter. Denne tester 
mottak av pulser via blinkingen til puls-LEDene.
Ved å trykke på knapp 1, 2 eller 3 kan man sende 
indeksen til kanalen det gjelder til bus KNX. 

Konfi gurasjon
Disse produktene kan konfi gureres på 2 forskjellige 
måter:  
• TXA100 V1.2.1: Se i instruksjonene som er levert 
    med den "easy"  
• ETS: STXE771 og STXE773 programvare. 
   Databasen og beskrivelsen av programmet er 
   tilgjengelige hos produsenten.  

Fysisk adressering 
En kort og samtidig trykk på knappene 1 og 3 på 
produktet fører til belysning av lyset på knappen 
nedenfor og tillater en fysisk adressering av 
produktet. 

Kompatible målere 
Du fi nner en liste over målere og kompatible 
sensorer på nettstedet til produsenten.    

Målere av andre merker kan brukes sammen 
med gatewayen, men de må være i samsvar 
med standardene 62052-11 eller 50470-1 med 
beskyttelsesklasse II, og tilfredsstille spesifi kasjonene 
for gatewayens impulsinngang.

TXE771
IP44-20T55

30 V s

Made in France

6L
L0

00
17

4A

7  mA

8,5mm

1
+ -

0,2-1,5mm²

BUS

TP/S/EC30 V s

Adr.
31

TXE771
IP44-20T55

30 V s

Made in France

6L
L0

00
17

4A

7  mA

8,5mm

1
+ -

0,2-1,5mm²

BUS

TP/S/EC30 V s

Adr.
31

TXE773
IP44-20T55

30 V s

Made in France

6L
L0

00
03

5A

8 mA

8,5mm

1
+ -

0,2-1,5mm²

BUS

TP/S/EC30 V s

2
+ -

3
+ -

Adr.
31

TXE773TXE771

NB: For visualisering anbefales domovea
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Hvordan kaste dette produktet
(elektrisk og elektronisk avfall). o

(Gjelder i EU og i andre europeiske land med 
selektiv avfallssortering).

Dette symbolet på produktet eller på produktets 
dokumentasjon betyr at det utrangerte produktet ikke 
skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. 
Ukontrollert eliminering av avfall kan virke skadelig på 
miljøet eller være helsefarlig for mennesker. Produktet 
skal derfor skilles fra andre typer avfall, og skal 
resirkuleres på en ansvarlig måte. Du vil på den måten 
også prioritere varig gjenbruk av materielle ressurser.

Dersom du er en privatperson, oppfordrer vi deg til å 
ta kontakt med den som har solgt deg produktet, eller 
innhente informasjon fra dine lokale myndigheter om 
hvordan produktet kan destrueres på en miljøansvarlig 
måte.

Bedrifter oppfordres til å kontakte sin leverandør 
og forholde seg til betingelsene i salgskontrakten. 
Produktet skal ikke elimineres sammen med annet 
forretningsavfall.
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